


Las Caracteristicas

Espectrales
Objetivo:
Los estudiantes mejoraran la apariencia de una imagen cambiando las combinaciones de bandas y el ajuste de contraste de la

imagen.

Tarea 1: ajustar Radiometria

1. Ir a Archivo> Abrir> capa de trama.
2.Haga clic una vez en 26-jan-2014-msi.img y haga clic en el Opciones de mapa de bits lengleta.

3. Pique en No Stretch. Por defecto IMAGINE se aplica un tramo contraste contodo

imagenes. Puede desactivar esta opcion de forma permanente en las preferencias si asi lo desea.

4.Haga clic OKAY.

Una imagen Landsat 8 mostrara utilizando la seleccion de banda predeterminado de las imagenes 6-o-banda mayor
establecido en las preferencias. Por defecto es; RGB 4, 3, 2, respectivamente

e 81 B 2 4 vy L, WL U L b

Esto mostrara una imagen RGB utilizando las selecciones de banda predeterminado de 4, 3,y

2. Esta es la seleccién de banda predeterminado de imaginar para imagenes con 6 o mas bandas.

Puede notar que laimagen aparezca bastante oscuro
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Por defecto, IMAGINE aplica un contraste Porcentaje izquierda-derecha se extienden a una imagen
cuando se abre. Como hemos seleccionado No Stretch al abrir la imagen.

El Porcentaje de izquierda a derecha estiramiento estira la imagen para incluir la parte baja

2,5% y el 1,0% superior de valores. Este tramo se aplica s6lo a la mirada-uptable (LUT) y por lo tanto es

so6lo para fines de visualizacion.

5.Con 26-ene-2014-msi.imgseleccionada en el panel de contenido, haga clic en el icono de metadatos en

la ficha Inicio.

6.Haga clic en la ficha Histograma.

-wva'

I

flv:ﬁ\imﬂ*
@ 0&% -la

Genamnl | Frojecian. HsIngam | Fugl das
EinFinchon © Direct

1

Layer

NEdocr&m

1070

Pt |

=,

-

La mayoria de los valores para la banda 1 en esta imagen estan sesgados a la izquierda del histograma

que indica esta banda es bastante oscuro.

7.

8.Cierre la herramienta de metadatos.
9. En el menu Archivo | Seleccionar preferencias

10. Blsqueda de palabras clave: Band

La herramienta de histograma de metadatos nos permite
visualizar el histograma para cada banda en una imagen.
Uso de la lista desplegable de la pestafia de capas,
evaluar las otras bandas para ver si son tan oscuros

como Layer_1/Banda 1.

Desde la carpeta User Interface | Interfaz de usuario y Configuracién de la sesién, ahora se puede ver

canales por defecto para las imagenes. Estos se pueden cambiar desde la configuracion predeterminada y

también restablecen para facilitar su uso
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11. Cierre el Editor de Preferencia

12. En la ficha multiespectral | Bandas grupo | Seleccione Bandas Grupo: Landsat 8ms

Multispectral Drawing Format® Table
Landsat4 TM B W Layer 4 ~ Ba Nearest Neighb -
Landsat4 TM Layer 3 ~
Landsat 8§ MS . |Pixel Transparency
Landsat 5 TM tayer 2

| MODIS Reflective-7 G | View
Custom

Nétese como IMAGINE pueda interpretar el nimero de bandas en suimagen y mostrar una lista
abreviada de sensores probable aplicables

13. A partir de las combinaciones de bandas comunes, seleccione False Natural Color

T Multispectral Drawing Format Table

Landsatd8Ms ~ Layer 4 ~ ‘ Nearest Neighb -
Custom F] M Layer3 -

False Natural Color 2 ayer 2 * [Plxel Transparency‘
False Natural Color 3 2 View

True Color 3

False Natural Color

False Color IR

Desktop RGB

Desktop BGR

Preference

Custom

Lascaracteristicas espectrales



La imagen se mostrara utilizando las combinaciones de bandas que ha establecido. Aqui es
importante para comprender los fundamentos de la pantalla RGB.

Esto lo ilustra el siguiente diagrama:

R=Red

G = Green

B = Blue

C =Cyan

Y = Yellow
M = Magenta
W = White

14. Nos muestran una combinacién 654 de banda en el rojo, verde y azul, respectivamente canales.
Ahora vamos a aplicar una serie de contraste preestablecido se extendia a esta imagen.
15. En la ficha multiespectral clic Ajustar Radiometry.
16. Mueva su ratén sobre las diferentes baldosas, cada tramo

se aplicara de forma dinamica al conjunto de datos

seleccionado actualmente en el espectador.

17. Seleccione Equal Percentage Ajuste las opciones de Radiometria
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Suimagen se mostrara con un clip de porcentaje igual de 2,5% de cualquiera de los lados. De lo

contrario también conocido como un clip de 95%.

18. Seleccione Left-Right Percentage de la lista.
‘_:\'":';.Y;'[ Vi BTl AR W Fae
No Steetch i

Staodand Soeetches

Latt Sght Percamage

Stretches

Este es el tramo defecto que IMAGINE generalmente se aplica al abrir una imagen.

19. Ahora final, seleccione Histogram Equalization desde la pestafia multiespectral | Ajustar

radiometria
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Su imagen ahora el procesamiento con un tramo de ecualizacion de histograma

20. dejar la imagen abierta con el Histogram Equalization estiramiento aplicado abierto en el

Vista 2D para la siguiente tarea.
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Tarea 2: Visualizacion de valores de pixeles

1. Con el 26-jan-2014-msi.img aun en el 2DView, Acercarse a laimagen de modo que pueda
distinguir entre los pixeles
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El Visor Preguntar mostrara que muestra los valores de pixeles del punto resaltado (las barras
transversales mostradas en la pantalla)
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3.El uso de la herramienta Select de navegar alrededor de la imagen de ver el espectral
Caracteristicas de los pixeles

o [Essal] |cx (% @ -
nquire ~ | || Copy | 2 o PR
5 o
| ®n Measure * | || Paste | I | Frame Re'set n?

lnformatlon Edit Extent

Cont:nts Metadata

Contents TR DN Afiem H1 ORARIT Airreiime |

La Consulta cursor se actualizara el pixel que se hace referencia en la pantalla pregunte. Los valores de
pixeles de todas las bandas y también el valor LUT de las bandas actuales que se muestra en RGB
Esta herramienta se puede utilizar para investigar los detalles a nivel de pixel para muchas tareas Q + A

4. Close the inquire box.

0 Viewer #1: Zf*ﬁﬂ-zmmms_—i'ﬂ'—ﬁ
Sies Ssss v e (=)=
2 I 0.00 meters

| Projection: UTM /WGES 84

Layer l Band FILE PIXEL LUT VALUE HISTOGRAM
1 11015.000
2 10723.000
q 11430.000
4 I 11470000 156.000
5/ 22641.000 248,000

17148.000 189.000
11355.000

< B | »

5.Bot6n derecho del ratén sobre el imagen en Contenidos panel y seleccione Los metadatos abiertos

Contents B X oD View #1: 264anz
E-[v] mml 2D View #1

T T SR
B ?ackground Display Attribute Table |

Raise To Top

Lower To Bottom
Remove Layer

Save Layer

Save Layer As..
Visible

Fit Layer to Window
@ Metadata I

‘_— Show detailed information
| 3] ' about the selected layer

©) Press F1 for more help.
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Los metadatos de imagen mostraran la informacién de la imagen de 26-jan-2014msi.img. Otra
herramienta en el andlisis de caracteristicas espectrales es para ver el histograma de datos y Pixel

6.En la ventana de metadatos de imagen Seleccione la pestafia de histograma
La propagacion histograma de la banda seleccionada se mostrara

7. En lalista desplegable de capas, seleccione varias otras bandas para ver la evolucion de los valores de pixel de la
imagen

Bln Function : Direct

I Available layers by name i

|Available layers by name

Ahora, con muchos conjuntos de datos también puede ser importante saber y entender si se tiene un conjunto de

valores NODATA, y si es asf lo que es

8. En los metadatos de la imagen seleccionar la ventana Pixel Data

File Edit View Help

@?DEZ@[& 3LagerS vﬂTu’l

General | Projection | Histogram | Pixel data|

| MODATA Persistence: Maone |

R 0 1 e 3 4 5 E i it

0 7&00 7333 8673 8635 8073 7575 7503 7431
1 7434 7640 8183 8533 8229 7710 7551 7435
2 7565 7E58 7796 8596 8334 7975 715 7454
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Tenga en cuenta para esta imagen en particular, no se establece el valor NODATA.

9. No vamos a establecer un valor NODATA para esta imagen, pero a Set / Borrar este si es necesario
Seleccione el Edit Lista desplegable y luego Set/Clear NoData Value.

image Metadata (26-jan-2014-msiimg)
File [Edit] View Help
g Change Layer Name ... "I 1‘?1 iy
Change Layer Type '
Delete Current Layer
Set/Clear NoData Value... 4 | 5 N 7 a
Compute Pyramid Layers/Statistics ... 8079 7575 7503 7 431{
- . 8229 0 7851 7485
Opt!leE Pyramld Layers 9394 7975 761 5‘ ] 7454‘
Delete Pyramid Layers |80 8% 775 7480
8720 8463 7334 [
Channe Man Madel... R 2799 FR4R FR2NI |

10. Cierre la ventana de metadatos

-

image Metadata (26-jan-2014-msiimg)
| File [Edit] View Help
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Tarea 3: Perfil espectral
Asegurese de que el 26-jan-2014-msi.img La imagen es todavia en un 2DView

En la pestafia multiespectral | Utilidades grupo selecto Spectral Profile
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La ventana del Spectral Profile mostrara
Seleccione la opcion “Crear nuevo perfil punto en el Visor de iconos”
Haga clic en un area de Agua
Repetir para crear un punto de perfil:
a. Vegetacion densa
b. Lavegetacion estresada
c.  Elsuelo desnudo

d. Areaurbana

Se puede utilizar el siguiente ejemplo
tressed Vegetation

Dense Vegetation

Urban
Water

Bare Ground
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6.

7.

8.

Una vez que los 5 perfiles se seleccione a cobro revertido Use Sensor Attributes desde el men( Editar

O Chart Options...

Chart Legend...

Use Sensor Attributes..
Plot Stats..

Delete Plots...

a.  Mediante atributos de sensores permitird una trama contra longitud de onda real (micras) en lugar
de un nimero de banda vago. Esto es particularmente Gtil cuando se utiliza una gama de
modelos de sensores. Caracteristicas espectrales tenderan a seguir siendo el mismo para una
gama espectral dada, sin embargo pueden cambiar drasticamente entre las referencias de la

banda.

Definir tipo de sensor como Landsat8ms y haga clic Aplicar yCerrar

@ Sensor Attributes l l &
Sensor Type: landsat8ms i
Sensor Name: Landsat 8 MS
Sensor Measure: Undefined
| Sensor Units: Undefined
Band Measure: Wavelength
Band Units: microns
I Band Count: 7
(. fepy ] [ Concal | Heb ||

Ahora deberia tener un perfil espectral con 5 perfiles y una longitud de onda del eje X esta representada

12

File Edit View Help
Dée2 &a@ E+ £20.000 2] 1061000 5]

Spectral Profile for 26-jan-2014-msi.img

3 Profile 1

™ ~ | = Profile

= ]

T — Profile 2

o — Profile 3
— Profile 4
— Profile 5

0.50 1.00 1.50
Wavelength (microns)
| Cursor: X: 0,80, Y:42650.60 i
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9.

10.

11.

12.

13.

Ahora vamos a editar el Leyendas de la pantalla a los nombres y los colores sean mas Utiles. Seleccionar Editar>

Chart Legend desde el ment

El Editor de Leyendas se abrird. Rename y Change Color con laAssociated
clases que ha identificado

File |Edit | View Help

0O Chart thions... 113. 000

Chart Leéend...

Use Sensor Attributes...
Plot Stats...
Delete Plots...

0 Profile 1

0 Profile 2
2 0Profile 3
2 0 Profile 4
2
o

Band #
|Edit Chart Legend

Una vez completar seleccione Aplicar y Cerrar

Para cambiar las opciones de visualizacion de cartas clic Chart Options desde el ment Editar

En la ficha General, establezca el fondo de parcela Blanco
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14. Desde el eje Y. Tab, establezca el valor maximo de 40000

15. Hagaclic Aplicar y Cerrar

[ Chart Options o0

| General | X Awis | Y Axis | Z Avis |

Title: izl Valﬁe .
Scale: @ Linear (0 Log
Min: 0 ‘: Max 40000 =

Maijor Incr.; 10000 | Minor Incr.: 0 } |
Label Skip: 0 = land I
Format: 0

Ahora ha creado un perfil espectral Grafico basico del 5 Tierras Cubiertas de una escena Landsat 8. parcelas similares se pueden utilizar para futura

referencia, o para ayudar a comparar entre las diferentes escenas. El patron relativo de las clases debe seguir siendo el mismo. Utilizar esta teoria para
mejorar también en técnicas de clasificacion supervisada.
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16. Guardar Anotacion
17. Navegar hasta la TrainingData \ carpeta de salida y Guardar como espectral profile.ovr

Nota: Una capa de anotaciones puede ser facilmente incorporado en un disefio de mapa en tan sélo unos pocos clics del ratén. Consulte la
documentacién de capacitacion para disefio del mapa para mas informacién

18. Cerrar el perfil espectral

19. A partir de la multiespectral seleccione la ficha Adjust Radiometry > Save Breakpoints

20. Nombre de los conjuntos de datos equalize.cbp. Vamos a utilizar este archivo para el préximo ejercicio.

21. Limpiela Vista 2D.

14 Lascaracteristicas espectrales



Tarea 4: Breakpoints

1. Ira archivo> Abrir> capa de trama y seleccione 26-jan-2014.img.
2.Haga clic en el Raster Options pestafia y permitir No Stretch
3.Visualizar la imagen como una 6, 5, 4 combinacion.

4.Haga clic multiespectral lengiieta Adjust Radiometry > Breakpoints

-
I7) Breakpoint Editor For 26-jan-2014-msi.img

oK < [ReB. = J\n - G " M‘

~, N Red
l s 211% ‘
255 -
£ 0
A 4
4614 58068 |
= o Green l
£ 1951 ™ =
255 |
& e |
A 0 /’— |
3 0 I |
i i
4828 51919 |
ma 2 Blue [
B |
= 255 l
£ 0 |
— A i
6048 42845 |
‘ Histogram Source: ) A0l @ Whole Image  (7) Viewer Extent
|
| &pply To: ) A0I ) Image File @ Lookup Table

[ApplyAII ] [ Load... ] [ Save... ] [ Close ] [ Help ]

La herramienta de puntos de interrupcion nos permite ver, editar y cambiar la escala de los

histogramas y graficos de tabla de consulta para las tablas de busqueda de color rojo, verde y azul.

La herramienta de puntos de interrupcién Actualmente se muestran los histogramas para el canal verde y azul rojo.

do

5.Haga clic en el botén Herramientas de edicién de histograma para empezar a editar un histograma

6. Desde el canal Rojo clic en la linea roja y moverlo a la ubicacién deabajo.

el HEXAGON 15
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Fed

A d
6048 42845

7.Asegurese de que la opcién de histograma se establece en Whole Image
8.Asegurarse de que la opcién de histograma se establece en Lookup Table.
9. Haga clic Apply All y evaluar la diferencia.

10. Desde el canal verde clic linea verde y moverlo a la ubicacién de abajo.

e Green
255
H
Yv=
0 N i
[iixk 43453

11. Haga clic Apply All y evaluar la diferencia.

12. Desde el canal Azul clic en la linea azul y moverlo a la ubicacién de abajo.

Blue

4
7991 49096

¢Laimagen se vea mejor?

13. Experimento estirando manualmente los puntos de corte para ver sus efectos.
¢Es este un método efectivo de laimagen de estiramiento?

También podemos cargar un conjunto pre-hechos de los puntos de interrupcion. Tales como el equalize.cbp

archivo que salvados en el ejercicio anterior.
14. Desde el punto de interrupcion clic en la herramienta Editor Load.

15. Vaya a la equalize.cbp archivo guardado previamente. Haga clic en Aceptar.

Los puntos de corte se superpondré automéaticamente una linea sobre sus histogramas actuales.
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16. Haga clic Aplicar todo.

El tramo de ecualizacién guardado previamente se ha aplicado a la tabla de consulta.
Si quisiéramos guardar de forma permanente este tramo de laimagen, podriamos permitir que la caja

radial de archivo de imagen y haga clic en Aplicar todo.

17. Limpie la Vista 2D.

111
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Tarea 5: Image Chain: Tablas de color

1. En una clara sesion de Imagine seleccione Expediente > Abrir> Raster como cadena de laimagen

4 J0 Viaw 71 Opan Optigos

Cloze E Rz Lager /\fl Vecroe Lager
S - MU Layer vanganere Q! Web My piong Sanice

|

&

Foire Choa Laye

Web Seree

@ A Layes

|[@

2oy 25 Inege Chan

&

Sive.Ad E RITF Cortaoes |@! o

2. Cargar el conjunto de datos de TrainingData \ 26-jan-2014-msi.img

3.A partir de la multiespectral pestafia> Lista de imagenes de la cadena desplegable Seleccionar pseudocolor

-- L 6 v
o e B Layer. ¢
L Nearest Neighb ~

{Image | View Input - |
{Chain~ | Model Values ‘P'XE'TW“SP“E"CY!

T T U
* 2} .ﬁ
Panchromatic
Pseudocoler Thematic
Relief
|
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IMAGINE ha mejorado miniaturas dindmicas. Esto significa que laimagen en miniatura (vista previa) que
se ve es el centro de la vista actual del conjunto de datos real. Trate de hacer zoom en las diferentes
areas de la imagen antes de volver a abrir la pantalla de cadenas de imagen en el siguiente paso.

4. En la ficha Psuedocolor | Ver grupo selecto banda 6

.._, = .Layer_ﬁ (¥
=4 == e

Layer 1
Image View Input |||ayer 2
Chain~ Model Values

Layer_3
Settings Layer 4
Layer 5 [
Contents Layer 6

& == 2D View #1 |Llayer?
jan-2014-msi.img}
|| Background

5. Ahora seleccione Amarillo a azul desde la lista desplegable Tabla de colores

Esta Tabla de color particular es bajo el Mapper Grupo ER
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RGB Ramps

Rainbow? Rainbow3

Red RedtoBlue Redto Yellow

RGBS Bitplanes

Sawtooth

Unique Colors  Water Level | Yellow to Blue
E Color Ramp Panel
Add to Gallery

14

Restore Gallery

Para entender mejor las caracteristicas espectrales de la imagen que ha mostrado. Esta pantalla es de
Banda 6, valores bajos en la banda 6 se mostraran en los valores de color amarillo y altos brillantes en

la banda 6 se mostrara en azul oscuro.

Por muchas razones, puede ser necesaria una tabla de colores personalizada o estandarizado. Esta
tarea siguiente ilustrard como se puede crear y guardar una tabla de colores personalizada a la

Galeria.

6. En la lista desplegable Tabla de colores seleccione Panel de rampa de color
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Rainbow 3

Red Red to Blue

Unique Colors  WaterLevel Yellow to Blue

[«

E Color Ramp Panel

Add to Gallery

Restore Gallery

color y seleccione Otro..

d’\

il

7. Desde el didlogo Rampa de color, seleccione la opcién Opciones de color desplegable de la primera caja de

Lascaracteristicas espectrales



Celor Ramp

[¥] &pply Calar Famp
|I:reate Hampl -|V]|[-|Vl IHS =
Row Asl Pink
1 | R LightPink
; White - Maroon
4 B - Vielet
g - Green - Purple
7 - Blue - Map Grid Blue
g Cyan Map Grid Red-Brown
10 - Magenta
1 Yellow
12
13 Gray
14 :
Light Gra
15 i
16 Turquoise
::; Agquamarine
19 - DarkGreen
20 chartreuse
A
22 LightYellow
;i Gold
o5 - Sienna
26 :
Beige
27 2
o0 Tan
;g - Brown
| Orange

Esto abrira el selector de color avanzada

8. Definir el primer color de la rampa de color como:

R: 0,240
G: 0,418

B: 0,760

Nota Puede desplazar dinAmicamente alrededor de la pantalla para seleccionar otro color personalizado si

desea. Los valores RGB Set se dan para ilustrar cbmo se puede replicar color Tablas existentes con un valor

RGB definido
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| %) Color Chooser

m Custom

RGB ||H_s

|

g 0760 H

R 0240 %]0.000 ~g—

G 0418 = pooo

U_

T —

1.000

1.000

1.000

Lse Color

o | 1000 =000 "

]

[7] Use Opacity

|| Auta Spply changes

9. Haga clic Aplicar y Okay para cerrar el Selector de color

10. En el didlogo Rampa de color, seleccione la opcién Opciones de color desplegable de la segunda caja de color y

seleccione Otro.
11. Definir el segundo color de la rampa de color como:
R: 0,740
G: 0,260

B: 0,282

) Color Chooser

0 —

oooo 1)
oooo L)

1.000

1.000

1.000.

0.000 {)

IUse Opacity

1.000

Standard | Custom
RGB | |HS
g 0.740 :”_;H
g 0260 [2]
g 0282 IE
o (1000 [
_ [¥] Use Color
[ Auto &pply changes
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12. Haga clic Aplicar y Okay para cerrar el Selector de color

13. Para aplicar esta nueva Rampa de color a la imagen en la pantalla clic Create Ram
Color Ramp X
Apply Color Bamp

| Cieate Ramp | ([~ (B |~| (s -]

Ahora vamos a guardar la rampa de color a la Galeria para facilitar el acceso en el futuro

14.A partir de la lista desplegable Tabla de colores seleccione Afiadir a lagaleria

E Color Ramp Panel
| AddtoGalley |

Restare Gallery

15. Definir la configuracion siga:

#dl HEXAGON

Categoria: BASIC
Nombre para mostrar: Mi tabla de colores personalizados

y haga clic Okay

L-'u,t add_gallery_itern_dialog ﬁ

Category Basic -

Display Mame My Custom Calor Table

Dezcrption

| ok | | cancel

Esto se guarda en el archivo del usuario Disefio predeterminado asi sera visible en futuras sesiones de
IMAGINE
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