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Importacion de datos

Objetivo:

Para familiarizarse con la herramienta de importacion de datos IMAGINE

Tarea 1: Importacion de datos: 8 Landsat de USGS

Los estudiantes estaran expuestos a la herramienta de importacion para utilizar la libre disposicion de Landsat-8 imagenes
disponibles a través de la pagina web del USGS. Esta herramienta importa una tar.gz, descomprime los datos, banda

selecciona las bandas relevantes y luego los combina para la salida de laimagen y paquetes de procesamiento.

1.Seleccionar Import Data desde la pestafia Manager Data

Raster Vector Terrain Toolbox Help

® 833608 A S

ﬁ Imagizer Data Prep
Image Coordinate Import Export GeoMedia Pixels ASCITo ASCIto Point

Catalog Calculator | Data Data Tools~ To ASCH Pixels Vector Layer

Catalog Conversion

Contents Import Data

S| ! 1 Convert raster and vector A
~ | Backgrou| 5§ datasets from external N . N

formats to internal formats b,
directly usable by ERDAS
IMAGINE,

&) Press F1 for more help.

El didlogo de importacion se abrira
2. Seleccionar el formato: Landsat-7 o Landsat-8 de USGS4
\Data\IMAGINE2015-TrainingData\Importing and Reprojecting Data\EDUCurriculums\Data\IMAGINE2015-TrainingData\lmporting and
Reprojecting Data
Input File (*.tar.gz) : 1c81120822013151lgn.tar.gz

Archivo de salida: Se usara el mismo nombre del archivo de entrada, pero. img extension

(12 tmpont (5]

Fomat Landsar-T o Landsat 8 b USGS .
Irewd 7w ¥ g7| km'mm‘”'ﬂymldm - s
Dutpud Fie [Fing) 8112082201 315119000 1mg v @
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Como queremos personalizar este nombre de archivo a algo mas (til, vamos a cambiar el nombre

del archivo de salida de la configuracién predeterminada.
primero tendremos que revisar los metadatos para obtener las imagenes adquiridas Fecha.
Tenga en cuenta la informaciéon suministrada por los metadatos USGS fechas estan en el formato de Afio
mes dia.
3. Abra el archivo de texto: LC81120822013151GN0O0_MTL.txt en un editor de texto estandar

Esto le dara la Adquirido Fecha de la imagen y se puede utilizar en una parte del nombre de la imagen de
salida

Nota como un atajo, esta informacion también esta disponible en la pagina web usada al descargar
USGS conjuntos de datos. Nota el campo DATE_ACQUIRED

NADIR_OFFNADIR = "NADIR"
! TARGET WRS_PATH = 112
TARGET WRS ROW - @2
DATE_ACQUIRED = 2013-05-31
SCENE_CENTER_TIME = 02:07:31.2559558%

4. Anote la DATE_ACQUIRED y Cerca el archivo de texto
5.Seleccione el Icono de archivo de salida para cambiar el nombre predeterminado de la salida

[ impon =

‘ Formet Landsst-7 o Landsa8 bom LSGS

<
[ |

Ireud Fam [* g2| w‘mm‘3’5‘vml.“ -

W

Dutput Fer [ g k8112082201 3151 9e0 g

(Con ] [ Swe ] [BeaVew. | [ hep

M

El didlogo de opciones de archivos de salida se abrira
6. Navegar hasta la carpeta de salida TrainingData \ y el nombre de:

Landsat8-Perth-31-mayo-2013.img y haga clic Okay
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Output File:

File

Loak inf &3 Output

oG | lsndsat-perth-31-may-2013

Files o type: | IMAGINE Image [~img) BT &

|D Files, 0 Subditectories, 0 Matches, 00830208k Bytes Free

7.El didlogo de importacion aparecera con el nuevo ajuste de la salida de archivos - Haga clic Okay

m Import u

Format: [Landsat-? or Landsat-8 from USG5 v]
Input File: (= gz] 18112082201 31511gn00.tar.gz - =
Output File: [*.img] latdsat8-perth-37 -may-2013.img - &

I Ok I [ Cloze ] [Data\n‘iew...l [ Help

8. Ahora la “Importar Landsat-7 o Landsat-8 de USGS” didlogo Configuracion se abrira

Este cuadro de dialogo le ofrece la opcién de salida de varias capas seleccionado y las imagenes apiladas
incluido; Multiespectral, térmica, pancroméatica, multiespectral
+ Térmica, Q + Ay Cirrus (Cloud) de datos.

9. Para esta tarea, s6lo se seleccione; Multiespectral, térmica y Pan de datos. Hacer clic Okay empezar

proceso de importacion.

[%) Import Landsat-7 or Landsat-8 from USGS LE’_LEJE
Download File: [*.gz) Extract ta Directory: (%) .
1c811208220131511gn00.tar. gz v (B ocfusersfadmin/appdataliocalftemp v 3

Open USGS Web Site [¥] Use Temporary Storage

[¥] Import Multispectral Data |
landsat8-perth-31-may-2013-msi.img - ﬁ GapMask |
[¥] Import Thermal Data
landsat8-perth-31-may-2013-tirimg - ﬁ Gap Mask
[Z] Import Pan Data
landsat8-perth-31-may-2013-pan.img - B”' Gap Mask

mpolt Multispectral and Thermal Data |
o ‘ |
v @ | _|GapMask ‘

.mporl 0AData

M-

mpovl Cirrus Data
-
Lok ][ Bach | [ Cose | [ Hep |

10. Abrir estos tres archivos importados en un 2DView para evaluar los resultados.



Tarea 2: Importaciéon de datos: Genérico formato binario

Los datos también pueden ser suministrados por otras fuentes que necesitan ser convertidos. Esta tarea sera demostrar
coémo un estudiante puede importar una imagen binaria genérica. En este ejemplo se va a importar una imagen
multiespectral Landsat subconjunto que ha sido corregido con subjuegos y color en formato binario genérico, pero no se
encuentra un archivo de cabecera. Debido a la falta archivo de cabecera, tendra que ser importados a un formato utilizable

este archivo binario genérico.

1.Seleccionar Inport Data desde Manager Data Conversion Grupo

® 41094 & oo
~ e
E = ?]unp:gu‘_vy\ Fiep
age COOInde B0 Emort Geonaadis Mwsts  A5CE Yo &8CE 0 Mot
Calaiag Calouletesr Doty Dabs Toah~ To ASCH Frosls  Veclor Laywm

ot Doty LTS VaI0e Torwn Taciooe Mewr

¥ (Y

Conteres Rarpoct Data
|5 - o o L —
i Backgrod dotaett edeiny | ] . . .
formats 40 mtarmad formae -

oectly usatie by ERDAS
PMALNE, A

&) Peous F1 for moce helpy

2.Seleccionar el formato: Genéric Binary (Direc Read)

Input File \ landsat8-Perth-3-Ago-2013-MSl-subconjunto
Output file: Se usara el mismo nombre del archivo de entrada, pero la
extension.img

Cambiar la ubicacion de salida seleccionando el Icono de la carpeta de salida

‘ Import Z{_

Faormat: ’Generic Binary (Direct Read) vl

Input File: (%) landsaté-penh-3-aug-2013-msi-subset - 3

Dutput File: landsatd-perth-3-aug-201 3msi-subset. vI =

[ I ] [ Close l [DataView...] [ Help l

3. Vaya a la carpeta TrainingData \ salida 'y

Guardar como: landsat8-Perth-26-ene-2013-MSl-subset.img Hacer clic Okay

Output File:
File |

Luoklw. 3 Output - @

8] landsatB-perth-25-jan-201 4-msi-subset img oK

File name,  landsaté-perth-26-jan-201 4-msi-subset.img

Files of type: | IMAGINE Image [~img) R3]

2Files, 0 Subdirectaries, 1 Matches, 404840576k Bytes Free
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4.Esto le llevara de nuevo al cuadro de didlogo Importar, haga clic Okay

5 import %]
Fomat Geren: By v »]
Ingad Fie' 11 lards atB perin 26 san 201 4-mai-sbiet v 6

| Dutput Fie: gl lmﬂ:algpecﬁzsmmllrm:i-zbtdnc v 6"
L_os JJ[ Oeee | [OdteVew. | [ Heo. |

— x4

Aparecerd una pantalla de resumen final que resume los detalles de importacion

5. En la Importacion genérico binario (lectura directa) Didlogo, haga clic Okay

g Import Generic Binary (Direct Read) E‘@g

Input File: c:ftrainingdata/landsatd-penh-3-aug-2013-msi-subse
Dutput File: c:ftrainingdata/ output/lands atd-perth-3-aug-2013-ms
Riows: 1110 [ ]Block Size:
Columns: 8a3
Bands: I
UL %{376920.00 UL 'v:3519930.00
LRx;I4DSSBD.DD LR\./;I—EEESEDD.DD
GCF Options
Whrite Transform to lm Transtormation Order:
Write GCP File v =
[ DK ][ Batch ]I Cancel ][ Help ]

6.Una vez que la imagen de salida completa, abierta en una clara 2DView

el HEXAGON




Tarea 3: Importacién de datos: por lotes TIF importacion a ECW
Esta tarea ilustrara como se puede importar lotes de un formato a otro

1. Seleccionar Import Data de la ficha Administrar datos | Grupo de conversion

Raster Vector Terrain Toolbox Help

m ﬁ ! i i e ﬂ ﬁ A, ¥ GeoRaster Manage
) o e ! ﬁ Imagizer Data Prep
Image Coordinate Import Export GeoMedia Pixels ASCITo ASCIIto Point

Catalog Calculator  Data Data Tools~ To ASCH Pixels Vector Layer
Conversion

Catalog

Contents Import Data

= - 1 Convert raster and vector

-] Backgrou 9 datasets from external \
formats to internal formats b,
directly usable by ERDAS
IMAGINE, >

&) Press F1 for more help.

2.Lacajade Import se abrird. Seleccionar el formato: TIFF

. m Import u
Format: [ TIFF V]

Iriput File: A B?
Output File: [*img) hd B?
Ok, Cloze ] [ Diata View... ] [ Help

3.En Input Data: TrainingData \ Importing y Reprojecting Data\Sorrento_ortho_1.tif
Haga clic Okay en el archivo de entrada del cuadro de dialogo

Iapet File
Fin

Lok e 24 Criha_rph _mage_tesar_15cm * Iﬂ I:I' ‘ 3

orerie e P
5 pueri_oriho_10L#
4 crmrda_artha_11.4
5 wenk_orl_1 6
S camnla_arha_1 W
5 oenk_orho_4 W
4 cannda_artha_S W
5 paenki_orha_G B
Semmrda_atha_ B
5 owerio_oriho_20

” g”[ P

Fia rara Scannia_artha_1. W

P

Filar of tppa .1|FF
imerks : 3334 For 2 334 Coborane 23 Bandz)

El archivo de salida predeterminado sera el archivo de salida sorrento_ortho_1.img

4.Haga clic en la Icono de archivo de salida para cambiar el tipo de archivo de salida

i m Import u .

Format: [ TIFF

4

dokYs

4

Input File: (%] zorrenta_ortho_1 4

4

Output File: [*img) zofrenta_ortha_T.irmg

I Ok | ’ Cloze ] [DataView... ] ’ Help
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5. Vaya a TrainingData \ carpeta de salida y la salida configurada como Sorrento_ortho_1.ecw

Qutput File:

Fie |

Lockin: 3 Output -

0K
Cancel

Help

Recent ...

File name:  somento_ortho_1

Files of type: ’EEW [* ecw)] Y]

0 Files, 0 Subdirectories, 0 Matches, BEI7H2832k Bytes Free

6.Haga clic Okay para cerrar el cuadro de didlogo Archivo de salida

7. Comprobar los ajustes son correctos segln pantalla y el boton Okay En el didlogo de importacion

B Impor [t

Format; [ TIFF - ]

Imput File: [* tf] gorrento_ortho_1 . kif - IE?

Output File: [ ecw) zormento_ortho_1.ecw - IE?

| k. | [ Cloze ] [Data‘-.fiew...] [ Help

8. Aparecerda el TIFF Resumen importacion, haga clic Lote

[T Tmport TIFF |

Input File:  &:/imagine201 5/ rainingdatarsorentaortho_images/artho_rgb _image_serie

Output File: c:/imagine2015/trainingdataloutput/zarenta_ortha_1.ecw

Mo, of Rows: 3334 Ma. of Cals: 3334 Ma. of Bands: 3

[ Ok ] [ Preview Options ... ] [ Preview ] [ Help ]

| Cloze | [ Import Options .. ]

9. establecer variables de Uno o mas entradas, una salida

Vasaties | Dinw of o0 ingeis, 00% OUADd v Ed. | | Undo |

10. Resalte la columna y haga clic en Inputl Agregar archivos

el HEXAGON
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Yariables: One or mare inputs, one output '] E

Wariable ¥ alues

4 LIS

dddFiles.. || Deete | [ Save. | [ Load. |

11. Seleccionar las imagenes restantes Sorrento y Click Okay

Select Batch Files

File | Muliple File Selection|
| Loskin: A sorento
E Sarrento_ortho_1.tif

File name;  Sotrento_ortho_9.tF
Files of type: [ TIFF &

12. Como los nombres de archivo de salida no cambid, imagina ha asumido automaticamente cuales deben ser los

nombres de archivo de salida. Compruebe la Entrada 1 y Outputl nombres partido pantalla y haga clic

Run Now
B et comm s T T
I Coarwands. [CFun ecrwrancs a thay aw mccaded

EOT g et 1] w1 el e 3 thickas 512 -aibiarcle -

Vakatbes: | Dneor mereputn. e A w [Em. | [ e | | Peood | [ mme. | [ Lot |

Ak il Cotse || Sewe. | [ Loed. Fusasa. | | Rt | | Bbed. | [ Cies | [ Hea |

13.Una vez que los procesos completa, abrir algunas de las imagenes para evaluar el resultado.
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Tarea 4: Imagenes reprojecting

g HEXAGO

1. En el espacio de trabajo, seleccione el raster pestafa y luego haga clic en el reproyectar

2. Seleccionar dem_99.img que el de entrada \Data\IMAGINE2015-TrainingData\lmporting and Reprojecting

Data\EDUCurriculums\Data\IMAGINE2015-TrainingData\Importing and Reprojecting Data
y el nombre del archivo de salida dem_99_reproject.img.

3. Deje el categories ajustado a Geogréaphic.

4. Cambie el Proyeccion aLat/Lon (WGS 84).

Exyen : 3
T —— O ke
= 3| DUNENE: T st TG osuesaes: il =
Uk E =] F e ni iy X7 DOONIEEE Tl 0PI -+ Bhmon
[ = ;Ehuauu"ﬂ\mahr@

XEF’*&AT‘M S Fob sl 23 = e
[ BT S TR ol el

#iedgrors mecee e | L
| Sttt Appiin Co5igionn Tivivae | (¢

5. Haga clic Okay al ejecutar la reproyeccion.
6. Abrir un nuevo visor con dos Vistas.
7. En el primer Viewer, abierto dem_99.img.

8. En el segundo Viewer, abierto dem_99_reproject.img.
=
9. Haga clic en la ‘Q metadatos boton para examinar la nueva proyeccion.
10. Active la primera vista. En el Ver en el grupo de Casa pestafia, haga clic y seleccione

Fa

propiedades boton

Nl\ Align North ~ ‘?_‘ i @

b swipe - e e £ Click the Properties
asemap .
& Clear View ~ e R\ icon to access the

.— Projection Chooser
view

11.Seleccione el Estandar lengueta.
12. Cambie el categorias a Geogréfico.

13. Cambiar el Proyeccion a Lat / Lon (WGS 84). Hacer clic OKAY.

14. Haga clicen Ia@ Ajustar al marco boton.

15. Claro todos los puntos de vista.

N

AR
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