aticas

asificar una imagen
A

| =

N
»
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Clasificacion supervisada

Objetivo:
Colecciones de firma es el primer paso en la clasificacion supervisada. El conjunto de firma resultante sera evaluado en la siguiente tarea y

utilizado durante la clasificacién supervisada. A diferencia del proceso de clasificaciéon no supervisada, el usuario crea las entradas de tipo

de clase, que se utilizan para el adiestramiento del clasificador para reconocer caracteristicas con diferentes caracteristicas espectrales.

Tarea 1: Larecogida de firmas espectrales

1. Haga clic derecho en una claray 2DView Raster abierto

- Gpm Veao: Lo,
R s Opem Raster Loywr.

18) o footatian Less, Em" Exiog Had
&) Opn Phatogramnstiz Py L

K GpsnPoioc Chottajer,

dp-t TorraMatet I.m

B Thee Lover rangunere.

B Mt Lepar Aeranggrmart..

2. Vaya a la carpeta TrainingData y abierto landsat8.img
S g

- B

=i L

i;..;.h— 1814 oo n 2674 Cokionim 6 7 Blurcdn] -

3. En la ficha contextual de la trama | Bandas grupo selecto de las listas de tirar hacia abajo:

Landsat 8 ms y Falso color IR

Multispectral

Landsat8 MS  ~ | [l Layer 5 ~
False ColorlR = | Layer 4 ~ |
W Layer3 - !Pixel Transparency |

P Nearest Neighb ~

Bands ™ View
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4. Haga clic derecho en el mismo y 2DViewer Open Vector

B iy i

5. Vaya a la carpeta de TrainingData y visualizaciéon landsat8-signatures.shp

Leck v 23 Tronoglons - [ cH i
2 Exangied donsdt
=) Outpst

12 s [Coeet |
ot
[eAecert:]

Flanywy  RrdeyBigrabaeadp

Fies 0 e [Shegatia 1 i) ¥
ﬂaw clmumumwwuwwmwuuo LT IISIZ

Estas firmas han sido previamente capturadas. Ahora vamos a examinar los poligonos para ver déonde
estan ubicados. Mas tarde, se le capturar firmas adicionales para asegurarse de que tiene muestras
suficientes para realizar la clasificacion méas precisa posible.

6. En la ficha Inicio, haga clic Fit to Frame

3 - Cut 81 = |E J2 + ¥ previous Extent
RTTIT iy ! )
1 Inquire ~ z

Copy et v 9 Pan
[ = = itto
“Confents‘tMetidata = Measure ~ | Paste | | Frame Restt 77 1:182967 b
Information Edit Extent

B e —— hor
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7. Paraayudar aidentificar donde estan los poligonos, landsat8.img desmarque en el panel Contenido a
undisplay ella. Ahora sélo los poligonos se muestran en lavista.

Contents o x

=[] mm 2D View #1

“ landsatd.img
.|l Background

8. Activar el poligono archivo de formas dentro y fuera haciendo clic en el registro de entrada en el panel de contenido.

Cuando encuentre los poligonos, un zoom sobre ella y girar las imagenes denuevo.

9. Mueva el poligono de encendido y apagado de nuevo para ver la imagen situada debajo.

10.Botdn derecho del raton en Perth-signatures.shp en el panel de contenido. Seleccionar Monitor
Tabla de atributos

Certmts Gty 0
2 ¥l 20 View o1
& & -‘Hﬂ‘ Cosplyy Ofnitnse Table |
\J Backgre Bt Inton
Display AltrBute Table
O pron M Totdutooh mcd
Jkplyy the MO e Veciie
fayery mectisted etnbule
Bebis s wies
(VT 7RER

S5 Ft Ly Lo Window

Qpen Corexning Fakder
A S b T

11. Haga clic en un poligono para resaltar que la firma en la tabla de atributos.
12. Enfoque de ese poligono y alternar las imagenes de nuevo.
13. Continuar para familiarizarse con las firmas.

14. Cuando termine, bot6n derecho del ratén en Perth-signatures.shp en el panel Contenidoy

seleccionar Eliminar la capa de
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Tarea 2: Asociacion imagen

1. En la pestafia Raster | Clasificacion Grupo | Supervisado lista desplegable, seleccione
Signature Editor

i

] ﬁl‘lrsznu./; DO &|Eu @

Fadeeneyic spnt F Fan seeanl | Moz Subss ‘Check |y, PAGHIE 1y,
Shapert

!
3
3
!

c B G Cllmlnn'
ﬂmhlm I‘l-n-n-lr;

R 20 Vit 1 25 i 0 v g e 33 L 3 L )

1=

?’:\\\{\. wow N
= l-)
&

decuney | - iChie
— Sasnual Clasficien
RS TEAIS AT I
fratise Space knane
Featire Sgve Thematic
Fuzzy Convzdve
| Thresholld
Grrupng Tocl
Fumy Pacods

Auwxy Arvesoment

R Bl A

fe
s

f"!ﬁﬂ

E Pn!pa kln-gt
E | Gnd Geentian
P Carshe Selecsm
et Grd Makhse
NQ.gnu Acabpn

2. En el cuadro de dialogo Editor de firma, seleccione Editar | Read Shape

[ Signature Editor (No File)

| File [Edit| View Evaluate Feature Classify Help
= Undo
Clas: A;ig
Read Shape
Replace
Merge
Delete
Calors
Values
i ™ Order
Get Si Probabilities »

Parsllelepiped Limits...
Layer Selection...

Image Association...

Extract from Thematic Layer..,

3. Seleccionar landsat8-signatures.shp de la carpeta TrainingData

4. Asegurese de que el conseguir la firma Nombre del Shapefile Atributo se comprueba y que el nombre del atributo:

Get Signature Name from Shapefile Attribute

Attribute Name:

[Class V]

[ ok ] [ cancel | [ Hep |

es Class_ID, a continuacioén, haga clic Okay



5. Aparecera la ventana de instrucciones de seleccién Visor. Haga clic en la vista que contiene
landsat8.img asociar la imagen con el conjunto de firmas

I Viewer Selection Instructions

& [T inside a viewer to select

Click in the view to use

6. Su objetivo es digitalizar otra firma de entrenamiento para cada una de las clases de potencia que vamos a crear.
Tenga en cuenta que el proceso de Estructura Read ha creado una capa AOI en la vista con las

conversiones de AOI de los poligonos.
Contents I x

= w20 View #1
9
B landsati.img
|| Background
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Tarea 3: Recoger firmas adicionales

1. Asegurese de que la imagen landsat8.img y el AOI capa esta todavia en el visor y seleccione

pestafia Inicio | Grupo de Informacién | Inquire Cursor
2. Vaya a la coordenada: 599.678, -1.382.198

" 599678.00, -1382138.00 v meters
Z | 0.00 meters

Projection: UTH /WGES 84 |

Layer | B: FILE PIXEL LUT VALUE
10483.000
9957.000
10736.000 224.000
14230.000 233.000
15979.000 218.000
18085.000
14239.000

1 »

[ ap[ Cose |[ Hep |

3.Asegurese de que su archivo de firma capa AOI todavia esta seleccionada en el panel Contenido

Contents o ox
= H 2D View #1

V Drawing A

| ) r\ (' Grow ~ "-_; | DSelect: D ~~ Scale Bar =

pe Cut b4
HCopy | 2 |8 T @ Bl | ™ EasyTrace | — | A Line ~ £ Llegend =
= = c nable Map Dynamic
Lipaste | (VW EHQ 5 Lock Editing {3 Area ~ Grid~ & North Arrow ~ Ejcments -
Edit | Insert Geometry i Modify o | Insert Map Element




5. Digitalizar un poligono que crea una muestra de la Claro. Tenga en cuenta que esto puede ser mas

visibles si se utiliza una combinacién falsa banda de color natural para la visualizacion

Utilice el &rea resaltada como a continuacion:

e T AR

No digitalizar demasiado cerca de las areas de otras clases de cubierta terrestre o demas tipos de cobertura
adicional podria ser incluido accidentalmente.

6.Cuando haya terminado, Haga doble clic paraterminar el poligono.

7.Haga clic en la barra de titulo editor de firmas para activar ese cuadro de dialogo, a continuacion, haga clic en el Create

New Signature(s) from AOl icon

Obsrve que la entrada se afiade al final del archivo y se llama Clase 1

 File Edit View Evaluate Feature Classify Help

& 0 L0 S WMA VA

Class # >[ Signature Name [Colotl Red I Green I Blug Valug ‘ Order | *
1 Dense Vegetation B 0285 0132 0108 1 1)
2 Medium Vegetation W 05 038 0287 2 2
3 Sparse Vegetation [ o077 0623 0832 3 3 |-
| Water | | D473 0844 0801 4 4
b Class 1 1.0000  1.000 0673 5 5

Clasificaciéon supervisada



8.Cambiar el nombre de la clase 1 a Clearing

9. Haga clic en el cuadro de color asociado con la nueva firma. Seleccionar Beige de la lista de

colores predefinidos

10. Repetir los procedimientos en los Gltimos pasos para crear una nueva firma para Fire cicatriz utilizando siguientes
coordenadas Consulta:

Cicatriz de fuego 616.020, -1.387.638

st e - =
|Mag: - [0 FIERHS. 1R T2 Z5 Bl
2 [ 00] ™intr
{Papaction VTN /W5S B
|
Lo

Un ejemplo del poligono para digitalizar como a continuacion:

11. Elija el color adecuado para la nueva firmay cambiar el nombre de Cicatriz de fuego

File Edit View Evaluate Feature Classify Help

B0 L EEL ZME VA

Class # i>! Signature Name | Color J Fed Green 1 Blue | Value J Order 1 s
1 Dense Vegetation B o025 012 0108 1 1
2 Medium Yegetation B 0531 0338 0287 2 2
3 Sparse Vegetation [ | 0717 0629 0532 3 3|2
4 Water [ 0479 0844 0801 4 4 7
5 Clearing | | 0961 0.961 0.863 5 5
6 P Fire Scar Bl 06547 0165 0165 5 5

<« Lo '

12. Antes de guardar, ir a través y actualizar los colores de la vegetacion y el agua a clases (borrar) los colores mas
apropiados como se muestra. Un rico verde se selecciona para la vegetacion densa

#d HEXAGON o
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CFile Edit View Evaluate Feature Classify Help

B0+ L T A VA

< [t

Class # |> Signature Name Red Green Blue | Value = Order ‘
1 |Dense Vegetation 0.000 0,392 0.000 1 1
2 Medium Yegetation 0.263 0.594 0.206 2 2
3 Sparse Vegetation 0.827 0.719 0413 3 3
4 Water 0000 0620 0878 4 4
5 |Clearing 0.961 0.961 0.863 5 5
B » Fire Scar 0647 0165 0165 g B

13. En el menu del editor de archivos de firmas, seleccione Save as, y el nombre del archivo

TrainingData \ Carpeta de salida \ Landsat-signatures.sig

14. Deje el Editor Firma abierto para el proximo ejercicio.

Clasificacién supervisada



Tarea 4: La evaluacion de las firmas

En los siguientes pasos, se le present6 a algunas herramientas que le permitan evaluar la calidad de sus
firmas. Es posible que algunas clases son espectralmente confusas

El archivo de la firma creada previamente debe estar abierto en el editor de firmas
W 1 corer VO T —

- & g el - f !

ERwE0R /5 BDe 8 H LW 5
Pk oot PR Goeird  Mosse Sobret  Gammetic Bxproject Check oed seach IMAGINE pectral Subpinal
":"M ”. Shapen= P.w .'"&CM(-' Cabbestion = sy NF.'“ h‘..' 'cem-:"'w'. M?-
Reodvlion Ay Sipervsed Clanfiontir
Caphmis P X nvent)
< 21w 20 View 1
| Backgreund

|

Sgnaties Edioe |

i Shgnaturs Editor

| Sravts the Sigatire Eikm

| dulog for colecing
UANNg eamghs of esh
demred output clem fram
imagety

.
.
o

Tawng o used o desive
adgrturey which e
oty ined 10

I Aemidy magey.

7;?'\'53".‘4'"‘

1. Shift + clic izquierdo y seleccionar dos clases que tienen muy diferentes respuestas espectrales, tales como
Clearing and Fire Scar y Compensacion.

Las filas deben resaltar en azul

[l Signature Editor (landsat8-signatures.sig) Elﬂu

File Edit WView Evaluate Feature Classify Help

@ O b &L T Wég ¥ A
Clazz # Signature Mame Colar Red Green Blue | Walue | Order | *
1 Denze Vegetation B 0000 0352 0.000 1 1
2 Medium Yegetation B 0263 0594 0206 2 2
3 Sparse Vegetation .| 08 07a 0413 3 3 =
4 Water B 0000 0DE20 0878 4 4
Clearing D91 091 0863 3 3
Fire S car B 0647 0165 0165 B Bl L

2.Haga clic en el icono de la ventana de visualizacion de histogramas

e HEXAGON

File Edit Wiew Evaluate Feature Classify Help

0+ & I YNA|V A

3. En el histograma Panel de control, haga clic en el All Selected Signaturesadas boton de radio
y Haga clic en el Plot bot6n

11
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Plot Options:

Signatures: Bands:
() Single Signature ©@ Single Band
@ All Selected Signatures ) All Bands

Band No: 1 [} Auto Plot

[ Plot. | [Close ] | PrintOptions.. | [ Help

4. Reorganizar los histogramas de manera que todos ellos son visibles

5. La pantalla debe tener una serie de ventanas grafico que muestra dos histogramas en cada uno. El color de los
histogramas reflejara el color de la firma correspondiente. Usted quiere que sus histogramas de
campana curva y separada.

6. En el histograma Panel de control, haga clic en el botén Cerrar para eliminar todas las ventanas del histograma de la
pantalla.
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Tarea 5: Las parcelas medias
Las parcelas medias trazar el valor de firma Mean uno contra el nimero de banda. En esta tarea, que va

a ver las parcelas medias firma por tres firmas

1. Seleccionar las firmas para Densa, medianay escasavegetacion

m Sigmature Editor (landsatd-signatures.sig) | = | & 2 |
File Edit Wiew Evaluate Feature Classify Help
@ O +b 5 5L 2 Wi g ¥ A
Clazz # | » Signature Name Colar Red [areen Blue | alue | Order | =
b Dense Yegetation B 0000 0392 0000 1 1
M edium Yegetation P 0263 0534 0206 2 2
S parse Yegetation 082 0719 0413 3 NE
“wiater B 0000 0E20 087 4 4
Clearing 091 0981 0863 5 5
Fire Scar B 0647 0165 0165 £ g LA

2.En la barra de herramientas Editor de firma, haga clic en el icono Pantalla pantalla de diagramas media

File Edit Wiew Evaluate Feature Classify Help

= 0 +h &L ZTIW|a ¥V A

3. Para ver todas las firmas que haresaltado en el editor de firmas, haga clic en el cambio entre individual y firma

multiple y multiple Icono de modo Firma
I Signature Mean Plot
File Edit  View ‘Help

%@4&75

———

4.Para ajustar los parametros del gréfico, seleccione Editar> Opciones de grafico

5. Haga clic en la ficha General y cambios Terreno Antecedentes Blanco

6. Haga clic en la pestafia Eje Y y ajustar el valor maximo de 16000

m Chart Options EIEM
| General I i iz | Y Auis | Z &z |
Soale: @ Linear () Log

Major Incr.: 1000 Minar [her.: 0 E
Label Skip: 0 | e

Format: L

Mirg 5000 %M 15000 =

7. Haga clic en cerrar

% HEXAGON
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Para cada firma, debe ser capaz de ver su valor medio para cada banda de los datos

"3 Sigrature Muan Pint | 0 ]

File Edi view Hep

mﬁ.ﬁ-n

16000

19000 1
!
14000 | ‘Ill‘

L
13000 / l".l

12000 ! b

110H

i 1000 Ir Illl — D Wegety
T 'I i ok gt
I|' '.I — G Yegel

8. Mover el cursor sobre el Terreno media. En el campo de estado a continuacion, podras ver los valores de la capa
media y se han actualizado con la posicion del cursor

9. A partir de la firma media menu Plot, seleccione Archivo> Cerrar
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Tarea 6: Alarmas imagen

Alarma de imagenes realiza una clasificacion rapida usando una o mas firmas. A continuacion, va a
utilizar Imagenes de Alarma para evaluar sus firmas.

1. En el Editor de firma, seleccione la Cicatriz de fuego firma y colocar el cursor en la primera

columna

2.Haga clic en el bloque de color y seleccione Amarillo

Clazs # | » Signature Mame Color
1 |Clearing
2 Denze“egetation I
b Fire Scar
4 Medium Yegetation I

B |Sparze Yegetation
B WwWater

3. En el menu Ver, seleccione imagenes de alarma
4.En el cuadro de didlogo Firma de alarma, haga clic en Aceptar

5. Desactive la landsat8.img imagen en el panel Contenido para mostrar sélo laimagen

Alarma en el visor

6. Cuando el proceso haya finalizado, se dara cuenta de pixeles de color amarillo en la pantalla que

Usted debe notar un area méas grande esta clasificado por Imadgenes de Alarma para la clase: Fuego de

la cicatriz después ideal. Esto pone de relieve cémo se puede mejorar aun mas en clasificacion

supervisada utilizando la clasificacion rapida Imagenes de Alarma.

#d HEXAGON 15



7. Zoom y Roam a ver qué pixeles probablemente caera en la clase de vegetacion escasa.

Si experimenta problemas para localizar este uso el siguiente ubicacién cantar la caja de Consulta: 621.852,
-1.383.652

Al seleccionar firma mdltiple cuando se utiliza la imagen de alarma, se encuentran las firmas que lo mas
probable es que se confunden o se superponen entre si

8. En el Editor de firma, seleccione la Sparse Vegetation clase, y cambiar su colora
Purpura, a continuacion, Shirt+LMB click to re-select the Fire Scar clase también

L]

File Edit View Evaluate Feature Classify Help

@ 0O o+h &L T WA Y A

Clazz # |>| Signature Mame | Colar Red ‘ Green ‘ Blue | %alue | Order | Count | Prob. |F'| | ‘H|.ﬁ.‘ F5 |||:
1| |Clearing 1.000 1.000 0673 1 1 979 1.000 « « v v

2| |Dense Yegetation ] 0.285 0192 0.10a 2 2 1442 1.000 v v v # A

» Fire Scar 1.000 1.000 0,000 3 3 1081 1.000 v » » 3
4| |Medium YYegetation ] 0.531 0338 0287 4 4 228 1.000 v v v W

S parse Wegetation B 0ExF 0125 094 5 5 7E4 1.000 % o v ¥ 4
Bl |water 0.479 0844 0,801 = B 100176 1.000| |w v

9.En el cuadro de didlogo Firma alarma abierta, active la casilla de verificacion Indicar superposicion y cambiar

@ SignatureAla-rm — @

[V] Indicate Overlap @

[ Edit Parallelepiped Limits.... J

| [ ok | [ Close ] [ Help ]

el color a verde, a continuacion, haga clic en Aceptar

10. Zoom y Roam en laimagen para determinar qué areas pueden tener confusién espectral

11. Uso de las herramientas de zoom vagar y otra vez, para mirar el area de la esquina noreste de la imagen. Usted
notard areas de superposicion

12.En el cuadro de didlogo de alarma firma, haga clic en el botén Editar limites de paralelepipedo. Los limites de

didlogo muestra. El uso de esta herramienta, vamos a eliminar parte de la superposicién.

13.Hagaclicen el botén Configurar

& Limits (Fire Scar) Lo | S

Layer | Lowes '
1v 9230.0000
2v 8402.0000
v 73620000
4v 63200000
5v 7128,0000

v 76210000 142730000,
7v 72200000 1168500000

-

| Set,. I[ Close | [ Hep |

14, En el cuadro de didlogo Definicién de limites de paralelepipedo, que el Std. Deviation radio botén
y establezca su valor 2.00

15.Desde el grupo firma, haga clic en el botén de opcién Selected, a continuacion, haga clic Okay
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t Parallelepi imits A
Set Parallelepiped Limi
Methad:

) Minimurn/M aximum

@ Std. Deviation: ml

Sighatures:

) Current @ Selected 0 Al ’

[ ok || Cancel || Hep |

16. Tenga en cuenta que los limites superior e inferior para cambiar las clases seleccionadas; Cicatriz fuego y la
vegetacion escasa Se puede ver los limites de Parallelepiped de otras clases moviendo el cursor del editor

de firmas
IS Lirvits (Fire Scar) % I Limits (Sparse Vegetati... [@
Layer Lawer LUpper Layer Lower
1v 92900000  9837.0000 vl 9562.0000
2v| 84020000 91540000 2v  e777.0000
_3v 73620000  8721.0000 3v. 0
4v|  B9200000 87630000 dv
5v 71280000 13132.0000 5v.
! 6v  7621.0000 142730000 .5114295J_QO00
7w 72200000 11686.0000 7v 99320000 l
JESete ] [CBese ] [ Heb ] [ set. J[ Cose ][ Hep |

% Limits (Fire Scar) lm 10 Limits (Sparse Vegetati...

Layer Lower Layer l Lower 1 Upper.
1v 94686469 _lvl 97056792 102321088
2v 86181662 2v 8342146 96246390
Sy 76127581 . 3v  B32s0%2 9280837
4y 72244911 4v 86107974 98649173
Sy 77298561  5v 118800436 137727025
Gv  B408.4290 it Bv 136754026 165223487
7v 8106.0331 7w 110487916 140855330 "
(LSt ] [Ciose ] [ Heb ]| [ set.. ][ Coose J[ Hep |

17. Haga clic Cerrar en el didlogo Limites

[0 Limits (Fire Scar)

Layer Lower

9462 64E9
8618.16R2
FE12.753
F224.491
7298561
5408.4230
g106.0331

* ”%N [ sef.. ] | Close

LY SR NE AL N NEY

17
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18. Haga clic Okay en la ventana de alarma Firma para ejecutar el proceso de nuevo con el
limites actualizados. Los resultados seran una alarma de imagen que contiene un menor nimero de areas de

solapamiento continuacion, haga clic Cerrar.
@ Signature Alarm wl
w

[T Indicate Overlap ‘ i

[ Edit Parallelepiped Limits... ]

,' [ ok || Cese || Hep |
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Tarea 7: Clasificaciéon supervisada
Ahora usted entiende completamente las clases de imagenes, firmas y como cambiar o evaluar estos

para mejorar aiin mas su clasificacién - Ahora se puede ejecutar clasificacion supervisada utilizando

una imagen de entrada y archivo de la firma

1. En la pestafia Raster | Supervisado desplegable seleccione Supervised Classification

Radiometric Spatlal ) Pan  gpectral  Mosaic SUbSEt Geometric Reproject Check Unsupervnsed PupemsedﬁMAGlNE Hyperspectral
- < arpen~ o

v & Chip~ Calibration™ Accuracy Objective
R SRR | ¥ Supervised Classification |
Contents B X 2D View #1: landsat8.img (:Layer_5):Layer_4):Layer_3) ¥ Signature Editor

2. Especifique los parametros siguientes:

Input Raster File: landsat8.img
Input Signature File: landsat-signatures.sig
Classified File Output Folder\Landsat8-Supervised.img Then click OK

Input Raster File: (*.img) Input Signature File: [*.sig)

IandsatBnmg S D" Iandsalé»signatures,sig - D"‘
\
\ Classified File: [*.img) [~ Distance File

‘ Jandsatg-supervisedimg =

[ Attribute Options... ] A

[T Fuzzy Classification 2 | Best Classes Per Pivel

Decision Rules:

Non-parametric Rule: [None ']

Overlap Fule Parametric Rule v

Parametric Rule

Parametric Rule: [Maximurn Likelihood v]
[ Classify zeros [T Use Probabilities
[ ok J[ Bach J[ a0i. ][ Cancel |[ Hep |

Si usted tiene el editor de firmas ya abrir también puede ejecutar este proceso directamente desde la firma de didlogo Editor

Si hay algunas firmas seleccionadas en el editor de firmas cuando se ejecuta su clasificacién, su salida se
basa Unicamente en que la seleccion

Algunas notas sobre los métodos de clasificacion:
Parametric Rule
Sobre la base de las estadisticas de un conjunto de firmas.

Para la Regla paramétrico, aseglrese de que se selecciona de maxima verosimilitud.

Minimum Distance

Calcula la distancia en el espacio multiespectral de cada pixel de la media de cada firma. Los pixeles se
clasifican en funcién de la media a la que esta mas cerca

Mahalanobis Distance

La ecuacién de Mahalanobis es un algoritmo de clasificacién paramétrico. Se basa en una distribucién
normal de los datos en cada banda para cada clase. Por lo general, da resultados mas discriminantes que la
opcion de distancia minima, ya que también considera la varianza de los datos

“ HEXAGON 19
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Maximum Likelihood

Regla basada en la probabilidad de que un pixel pertenece a una clase en particular. La ecuacion calculala
probabilidad estadistica de un pixel perteneciente a una firma especifica

3. Abrirlas imagenes originales y supervisadas en un visor.

4.visualizar los resultados con herramientas de visualizacion y luego cierre la Vista
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Tarea 8: Calcular el area total cubierta de un suelo clasificado
1. En un clic de nuevo Borrar 2D Vista derecha | Abrir capa de trama

_' Open Pytes Lyjar,
[ 5] | Omamtiaanaln

Bifbo\m«lnn.
]
i

Ll

Opans w azisting Pantar
L

Open Moot Clocd Layst.

2. Vaya ala carpeta de saliday Open Landsat8-Supervised.img

Si no ha generado todavia esta imagen, una copia también esta disponible para usted en la carpeta Ejemplo

de salida

3. Raster ficha contextual | Tabla | Show los atributos

T T T T .. —

Laryur L > — an e Schd Clant Marrw  — g NN . #
; y Heb M . —] . iy 1 B | e kbt Coborrm Neet
D =2 L hﬁl’)h& L.,~ S =5 L - .,-IT ’
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4. Tabla | Columna grupo | Add area

T 112 T —

Ty % e
e ween [ 0O — B/ E e #
% o o ' [ B
[ o b | WESECH Selct AT frwt Column Voselect  Selet et Fuw  Cieria
Atfrkcbe T Colurms | Columm  Sdecticn Rows Al Rows - Selecticn
Vi Dhe Cakarres [N Qhanry

5.Seleccionar unidad como hectares Nombre y definir como “Area_hectares” Hacer clic Okay

Name Area_hectares
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La superficie total en hectareas Ahora se afiade a cada tabla de clase de atributos

landsatd-supervised.img

1 Eok Column Mea

Meme  Colars | Calime | g £44 Fow Mt
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Edn

Fiow Histagram Calor Red Green Blue Opacity Clazs Mames Area_hectares
0 376020 G- 0 0 0 0 Unclassified 33841.8
1 244925 0.753 1 1 1|Clearing 220433
2 192557 [ 0.776 0.286 0192 1|Dense Vegetation 174237
3 521270 0.427 0.49 0.233 1|Fire Scar 4F923.3
4 1011673 0.667 0529 0.337 1|Medium Vegetation 91050.6
5 EE 0.608 0718 0627 1/Sparse Vegetation £2067.6
g 1601411 [ 0.204 0.478 0.843 1 wlater 144127

6. Cerrar la tabla de atributos

7. Cuando se le solicite, haga clic Yes a Verity Guardar en Cerrar

8.Limpie la Vita

% HEXAGON

21



